BIMETALL-MESSTECHNIK

Bimetall-Thermometer

H 020

mit Spitze zum Einstechen
und klappbarem Handgriff

Bimetall Zeigerthermometer zur
Temperaturmessung in
Lebensmittel und Getranken.

Anwendung: Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Haushalte

NenngrofRe: 34 mm

Schaftlange: 100 — 300 mm

Tauchschaft: zentrisch nach hinten aus Edelstahl 1.4301 mit
Spitze

Gehause: Stahlblech verzinkt

Ubersteckring: Stahlblech vernickelt

Zifferblatt: Stahlblech, Silber / Weil} lackiert, schwarz
bedruckt

Zeiger: Aluminium rot

Klappbarer Edelstahl 1.4301

Handgriff:

Sichtscheibe: Instrumentenflachglas

Messelement:

Bimetallwendel

Anzeigebereich:

0+120°C, -50+50°C, 0+200°C

Anzeigegenauigkeit:

Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190)

Weitere Optionen:

Weitere Schaftlangen auf Anfrage

Thermobau Wirthwein GmbH
Walter-Wirthwein-Str. 12
D-97993 Creglingen
2022-10-28 (fl)

Tel +49 (0) 7933 9900-30
Fax +49 (0) 7933 9900-32
www.thermobau-wirthwein.de
mail@thermobau-wirthwein.de

Management
System
1SO 9001:2015
> ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 0910095374

ZERTIFIZIERT




BIMETALL-MESSTECHNIK

hau

Bimetall-Thermometer a
H 020 b

\
mit Spitze zum Einstechen
und klappbarem Handgriff X §

N / f

Bimetall Zeigerthermometer zur D T ’ - - - g
Temperaturmessung in L
Lebensmittel und Getranken. - L1

/' d

Nenngréfle L1
a b c d e
34 | 9 | 110 ‘ 13 ‘ 12,5 | 4 |100-300

Angaben in mm

Allgemeine Informationen
Weitere Ausfihrungen und Sonderwiinsche kdnnen wir auf Anfrage
anbieten.

Dieses Datenblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Anderungen
behalten wir uns vor.

Thermobau Wirthwein GmbH Tel +49 (0) 7933 9900-30 Management
Walter-Wirthwein-Str. 12 Fax +49 (0) 7933 9900-32

Q System
1SO 9001:2015
TOVRheinland
2022-10-28 (fl) mail@thermobau-wirthwein.de

D-97993 Creglingen www.thermobau-wirthwein.de
1551005374

ZERTIFIZIERT




