BIMETALL-MESSTECHNIK

Digital-Thermometer

H 035

mit Klemmschutzhiilse
Prazisions-Digitalthermometer
zur Temperaturmessung in
Festkorpern, Flussigkeiten und
Gasen

DIGITAL
THERMOMETER

Anwendung: Kuihl- und Klimatechnik, Nahrungsmittelservice,
Labor, Automobilindustrie,
Nahrungsmittelindustrie

NenngroRe: 35 mm

Schaftlange: 120 mm

Tauchschaft: Edelstahl, @ 4 mm

Gehause: Kunststoff (ABS)

Klemmschutzhiilse:

Kunststoff rot, mit Befestigungsclip

Anzeigebereich:

-50+150°C

Display: 3% Stellen-LCD Display

Auflésung: 0,1°C/0,1°F

Updatezeit: 10 Sekunden

Knopfbatterie: Grofte 1 x 393, 1,5 V oder gleichwertig

Anzeigegenauigkeit:

+2°C

Weitere Optionen:

Weitere Klemmschutzhilsenfarben
Gehause in rechteckiger Form
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Allgemeine Informationen
Weitere Ausfiihrungen und Sonderwiinsche kénnen wir auf Anfrage
anbieten.

Dieses Datenblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Anderungen
behalten wir uns vor.
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