BIMETALL-MESSTECHNIK

thermoilbau

Fensterthermometer Anwendung: AuRentemperaturmessung
H 081-MF NenngroRe: 80 mm
mit Biigel Bugel: Edelstahl 1.4301
Dieses Hochwertige Bordelgehause: Edelstahl 1.4301
Thermometer wurde zusammen
mit und fur die Manufactum Ubersteckring: Edelstahl 1.4301
GmbH & Co.KG entwickelt und
ist ausschlief3lich Gber diese Zifferblatt: Aluminium grau
Webseite
»Www.manufactum.de® zu Zeiger: Aluminium rot
beziehen.
Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
Messelement: Bimetallspirale
Anzeigebereich: -30+50°C
Anzeigegenauigkeit: Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190)
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Fensterthermometer

H 081-MF P

mit Bugel

Dieses Hochwertige
Thermometer wurde zusammen
mit und fir die Manufactum
GmbH & Co.KG entwickelt und D
ist ausschliellich Gber diese
Webseite
,s,www.manufactum.de® zu
beziehen.
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Allgemeine Informationen
Weitere Ausfiihrungen und Sonderwiinsche kénnen wir auf Anfrage
anbieten.

Dieses Datenblatt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Anderungen
behalten wir uns vor.
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